
耐環境用カテゴリー6A コネクタ

耐環境用
カテゴリー6A コネクタ

過酷な環境下での高速伝送を可能にしたコネクタ

 

特性：
－伝送性能はIEEE802.3an対応、10ギガビット
イーサネット伝送のための500MHzまで
のカテゴリ6Aの仕様を満たします。

－プッシュプルコネクタ
－IP50またはIP68対応
－ケーブル径：3.2mm-9.9 mm
－AWG22、AWG 24, AWG 26用に設計。
　AWG26＊（＊60ｍケーブル推奨）

用途：
－産業、食品、工業オートメーション
－建設機械・機器
－放送ネットワーク
－データ伝送

これらの製品は、特に極端な温度、湿度、
振動の過酷な環境でも動作するように
設計されています。



FGG.2T.514 ストレートプラグ、ケーブルコレット付き
型番例：
FGG.2T.514.CLAC60

EGG.2T.514 固定ソケット、固定ナット
型番例：
EGG.2T.514.CLL

型番：2Tシリーズ【小型防水コネクタ】(IP66/68) ※ブラッククロムメッキも標準でご用意可能。

※非防水タイプもございます。

PHG.2T.514 フリーソケット、ケーブルコレット付き
型番例：
PHG.2T.514.CLLC60

型番：2Kシリーズ【防水コネクタ】(IP66/68)

FGG.2K.514 ストレートプラグ、ケーブルコレット付き
型番例：
FGG.2K.514.CLAC60

型番例：
EGG.2K.514.CLL

EGG.2K.514 固定ソケット、固定ナット



インサート構成と電気特性
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FVG.2W.514 ストレートプラグ、ケーブルコレット付き
型番例：
FVG.2W.514.CLAC70

型番例：
EVG.2W.514.CLL

EVG.2W.514 固定ソケット、固定ナット

型番例：
PVG.2W.514.CLLC70

PVG.2W.514 フリーソケット、ケーブルコレット付き

型番：2Wシリーズ【水中用コネクタ】（水深300m対応）

型番例：
PHG.2K.514.CLLC60

PHG.2K.514 フリーソケット、ケーブルコレット付き



min. max.

アクセサリ

 GMA.2B.040.DG
 GMA.2B.045.DG
 GMA.2B.050.DG
 GMA.2B.060.DG
 GMA.2B.070.DG
 GMA.2B.080.DG

A
B
G グレー

青色
白色

カラー

J
M
N

茶色
黒色

黄色 赤色

緑色

カラー

R
S
V

オレンジ

カラー

   4.0       36      4.5       4.0
   4.5       36      5.0       4.5
   5.0       36      5.5       5.0
   6.0       36      6.5       6.0
   7.0       36      7.7       7.0
   7.8       36      8.8       7.8

寸法(mm)
ベンドレリーフ  ケーブル径 ø
    A          L      max.    min.

L

ø 
A

パネルカット図

29.0 mini

18.6+ 0.1 0

ø 
20
.2
+ 
0.1
 0

2Kシリーズ
22.5 mini

13.6+ 0.1 0

ø1
5.1

+ 
0.1
 0

2Tシリーズ
25.5 mini

14.6+ 0.1 0

ø1
6.1

+ 
0.1
 0

2Wシリーズ

ベンドレリーフ取付用ナット付
FGG及びPHG用ベンドレリーフ

ケーブル剝き寸法
ケーブル剝き寸

(mm)
クリンプ

     L            S           T

S
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L コネクタ

タイプ

        514            0.7     14           7            4
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2W・2T・2Kシリーズ用C,Kタイプコレット

※上記寸法より太いケーブルを使用したい場合は、弊社までお問合せください

注：
材質：ポリウレタンエラストマー
乾燥した大気中での温度範囲：-40°C～+80°C

注：型番の最後の文字《G》は、ベンドレリーフの色(グレー)を示す。
他の色の場合は、上記の表を参照し、必要な色の文字を《G》部分に置換えてください。
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・
2Ｔ

2W



1E6

dB

dB

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

ca
t6
A_
RL
_l
im
it

ca
t5
_R
L_
lim
it

ca
t6
_R
L_
lim
it

dB
(R
L_
S(
7,
7)
)

dB
(R
L_
S(
5,
5)
)

dB
(R
L_
S(
3,
3)
)

dB
(T
RL
_S
(1
,1
))
LE
M
O

8E58E1

1E6
-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

Ca
t6
A‒
ps
_N
EX
T_
lim
it

PS
_N
EX
T_
4_
m
it

PS
_N
EX
T_
3_
m
it

PS
_N
EX
T_
2_
m
it

PS
_N
EX
T_
1_
m
it

Ca
t5
‒p
s_
NE
XT
_l
im
it

Ca
t6
‒p
s_
NE
XT
_l
im
it

8E58E17E1 周波数 (Hz)

1.00

2.0

5.0

10

20

50

100

200

500

1000
インピーダンス ( zHM 0.001 - zHk 0.01)mhOm( 長さ: 0.40m)

周波数 (MHz)

リターンロス(反射損失）

1E7 
周波数 (Hz)

パワーサムNEXT (PSNEXT)

伝達インピーダンス

0.02 0.05 0.10 0.2 0.5 1.0 2 5 10 20 50 1000.010

Cat 
5

Cat 
6

Cat 
6A

Cat 
5

Cat 
6

Cat
 6A

Cat 7
Cat 5 / 

Cat 6

LE
M
O

LE
M
O 
co
nn
ec
to
r



LEMO  HEADQUARTERS
SWITZERLAND
LEMO SA 
Chemin des Champs-Courbes 28 - P.O. Box 194 - CH-1024 Ecublens
Tel. (+41 21) 695 16 00 - Fax (+41 21) 695 16 02 - e-mail: info@lemo.com

LEMO  SUBSIDIARIES

LEMO  DISTRIBUTORS
AUSTRALIA, BRAZIL, CHILE, CZECH REPUBLIC, GREECE, INDIA, ISRAEL,
NEW ZEALAND, PAKISTAN, POLAND, RUSSIA, SOUTH AFRICA,
SOUTH KOREA, TAIWAN, TURKEY, UKRAIN E

www.lemo.com

AUSTRIA
LEMO Elektronik GesmbH
Lemböckgasse 49/E6-3
1230 Wien
Tel: (+43 1) 914 23 20 0
Fax:(+43 1) 914 23 20 11
sales@lemo.at

CANADA
LEMO Canada Inc
44 East Beaver Creek Road, unit 20
Richmond Hill, Ontario L4B 1G8
Tel: (+1 905) 889 56 78
Fax: (+1 905) 889 49 70
info-canada@lemo.com

CHINA / HONG KONG
LEMO Electronics (Shanghai) Co.,  Ltd 
1st Floor, Block E,
18 Jindian Road, Pudong, Shanghai
China 201206
Tel: (+86 21) 5899 7721
Fax: (+86 21) 5899 7727
cn.sales@lemo.com

DENMARK
LEMO Denmark A/S
Gammel Mosevej 46
2820 Gentofte
Tel: (+45) 45 20 44 00
Fax: (+45) 45 20 44 01
info-dk@lemo.com

FRANCE
LEMO France Sàrl
24/28 Avenue Graham Bell
Bâtiment Balthus 4
Bussy Saint Georges
77607 Marne la Vallée Cedex 3
Tel: (+33 1) 60 94 60 94
Fax: (+33 1) 60 94 60 90
info-fr@lemo.com

GERMANY
LEMO Elektronik GmbH
Hanns-Schwindt-Str. 6
81829 München 
Tel: (+49 89) 42 77 03
Fax: (+49 89) 420 21 92
info@lemo.de

HUNGARY
REDEL Elektronika Kft
Nagysándor József u. 6-12
1201 Budapest
Tel: (+36 1) 421 47 10
Fax: (+36 1) 421 47 57
info-hu@lemo.com

ITALY
LEMO Italia srl
Viale Lunigiana 25
20125 Milano
Tel: (+39 02) 66 71 10 46
Fax: (+39 02) 66 71 10 66
sales.it@lemo.com

JAPA N
LEMO Japan Lt d
2-7-22, Mita,
Minato-ku, Tokyo, 108-007 3
Tel: (+81 3) 54 46 55 1 0
Fax: (+81 3) 54 46 55 1 1
lemoinfo@lemo.co.jp

NETHERLANDS / BELGIUM
LEMO Connectors Benelux
De Trompet 1060
1967 DA Heemskerk
Tel. (+31) 251 25 78 20
Fax (+31) 251 25 78 21
info@lemo.nl

NORWAY / ICELAND
LEMO Norway A/S
Stanseveien 6B
0975 Oslo
Tel: (+47) 22 91 70 40
Fax: (+47) 22 91 70 41
info-no@lemo.com

SINGAPORE
LEMO Asia Pte Ltd
4 Leng Kee Road, 
#06-09 SiS Building 
Singapore 159088
Tel: (+65) 6476 0672
Fax: (+65) 6474 0672
sg.sales@lemo.com

SPAIN / PORTUGAL
IBERLEMO SAU
Brasil, 45, 08402 Granollers
Barcelona
Tel: (+34 93) 860 44 20
Fax: (+34 93) 879 10 77
info-es@lemo.com

SWEDEN / FINLAND
LEMO Nordic AB
Mariehällsvägen 39A 
168 65 Bromma
Tel: (+46 8) 635 60 60
Fax: (+46 8) 635 60 61
info-se@lemo.com

SWITZERLAND
LEMO Verkauf AG
Grundstrasse 22 B
6343 Rotkreuz
Tel: (+41 41) 790 49 40
Fax: (+41 41) 790 49 43
ch.sales@lemo.com

UNITED KINGDOM
LEMO UK Ltd
12-20 North Street
Worthing, West Sussex, 
BN11 1DU
Tel: (+44 1903) 23 45 43
Fax: (+44 1903) 20 62 31
lemouk@lemo.com

USA
LEMO USA Inc
P.O. Box 2408
Rohnert Park, CA 94927-2408
Tel: (+1 707) 578 88 11
(+1 800) 444 53 66
Fax:(+1 707) 578 08 69
info@lemousa.com
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本社
〒108-0073　東京都港区三田 2-7-22
TEL：03-5446-5510　FAX：03-5446-5511

Email：lemoinfo@lemo.co.jp　HP：www.lemo.co.jp

レモ ジャパン株式会社




